
UT305S是根据您的现场需求量身设计的一款高精度、高距离系数比(50:1 宽量程(-50℃～2000℃)、
高重复性、坚固耐用且易于操作的红外测温仪（以下简称测温仪）,可通过测量目标表面所辐射的红
外能量来快速准确的确定其表面温度，适用于非接触式测温。
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UT305S

注意：测量时最好保证被测目标大于测温仪光点直径(S)的2倍，然后根据D:S关系图确定测试距离(D)。
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产品型号

光学分辨率

测量范围

LCD尺寸

LCD显示

UT305S

50:1(90%能量时算出）

-50℃～2000℃ (-58℉ 3632℉)  ～

35*35mm

高对比EBTN彩屏

-50℃ 0℃：±（1.0℃+0.1℃/℃）
0℃～2000℃：±1.0℃ 或 ±1.0% 取较大值

-58℉～32℉：±（2.0℉+0.1℉/℉）
32℉～3632℉：±2.0℉ 或 ±1.0% 取较大值

～

±0.1℃/℃或±0.1%/℃取较大值(±0.1℉/℉或±0.1%/℉取较大值)

0.5℃或0.5%取较大值（1.0℉或0.5%取较大值）

0.1 1.0(可调，可设置5组预备值）～

≤250ms(读数的95%)

8µm 14 m～ µ

15秒

单点激光瞄准，波长630nm 670nm输出功率＜1mW，2级激光产品～

-5℃ 50℃(23℉ 122℉)～ ～

-20℃ 60.0℃(-4℉ 140℉)～ ～

＜90%RH（非冷凝）

1米

1*1604A 9V碱性电池

10小时(连续测量模式，激光和背光都开启时)

红色+灰色

325克

179.00x126.50x53.00mm

精度

温度系数

重复性

发射率

响应时间

光谱响应

自动关机

低电压提示

高低温LED报警

高低温声音报警

数字保持

单位转换（℃/℉）

最大值/最小值/平均值/差值

锁定测量

激光

工作温度

存储温度

工作湿度

跌落测试

电池类型

电池连续工作时间

机身颜色

机身重量

机身尺寸

技术指标

SET按钮

MODE按钮

激光开关按钮

HI/LO按钮

FDA ; IEC: 二级: 二级

P/N:110401109822X



30@1500

1.2@60
0.8@40

0.8@12

20@300mm

inch

20@1000

D:S=50:1

D

S

光点直径表示90％圆内能量

电池

电池盖



P/N:110401109822X


